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GSM501

Silikonowa myszka optyczna

WLASCIWOSCI:

+ Ergonomiczny ksztatt, odporna na mycie, wykonana z silikonu

» Precyzyjny i ptynny ruch kursora, doskonata wydajnosc¢

«  Czujnik optyczny 800 dpi z mozliwoscig skanowania do 3000 ramek/sek.
« Komunikacja: USB 1.1 + PS/2

+ Ditugos¢ kabla: 1,6 m

« Uktad: przycisk lewy i prawy, przewijanie za pomocga trzeciego przycisku
+ Zasilanie: +5 Vdc @ 40 mA

e Poziom ochrony: IP68

*  Wymiary (Lx W x H): 130 x 80 x 48 mm

 Temperatura pracy: -30 ~ +80°C

* Waga: 100 g

* Spetniane normy: CE, FCC, RoHS i WEEE

GURU Control Systems Krzysztof Kaminski ul. Warszawska 91, 05-092 tomianki tel: +48 (22) 831 10 42
REGON: 011023780 | NIP: 527-015-05-74 | Bank: BZ WBK 63 O. W-wa, nr 93 1500 1012 1210 1003 9533 0000
www.gurucs.pl | www.kamlab.pl | www.bestkvm.pl | info@gurucs.pl | sklep@kamlab.pl | info@bestkvm.pl

Stronalz1


mailto:info@bestkvm.pl
mailto:sklep@kamlab.pl
mailto:info@gurucs.pl
http://www.bestkvm.pl/
http://www.kamlab.pl/
http://www.gurucs.pl/
mailto:info@bestkvm.pl
mailto:sklep@kamlab.pl
mailto:info@gurucs.pl
http://www.bestkvm.pl/
http://www.kamlab.pl/
http://www.gurucs.pl/

